
Comunello 懸臂式無軌道橫拉門 

操 作 簡 單 的 懸 臂 式 大 門 

此門為具有優越的懸臂式功能的橫拉式大門 

請上  www. cameuk.com/comunello網址並登入, 輸入您的工程一些內
容資料, 即能得到所要安裝此門機的規格與細節. 

確定您有下列之資料: 

門扇重量 

門開尺寸 

最大懸臂寬度 

門崗型式 

您會收到下列之資料: 

設備清單明細 

設備價格 

基座規格 

相關技術資料 

10
分鐘 

基座 

L=門開寬度(含柱) 

門扇重 (分布一致) 



懸 臂 式 橫 拉 門 安 裝 圖 示 
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 支 撐 載 具 

標準型 STANDARD 

CGS150支撐載具式是設計給住宅區域輕重量 
懸臂型門扇所使用的. 
 
CAMUNELLO的專利技術設計使得CGS150型可以 
滿足預算的要求又不會對功能性做妥協. 

專業型 PROFESSIONAL 

設計用在大型住宅, 多種使用者, 商業中心的懸臂型 
門扇所使用的. 
 
CGS250型可以滿足專業自動橫拉門安裝者的需求, 
可以做到門開8米寬800公斤的門重. 

超專業型 PROFESSIONAL PLUS+ 

用於超重, 超過16米寬的門扇.  CGS350設計適用在 
大型商業, 工業廠區使用, 最高標準所製造出來的 
CGS350在任何情形下都可開啟任何門. 

懸臂範圍使用表 

住宅區 

商業區 

工業區 



組合包 

組合包 
適合於 

懸臂門組合包適用於門寬達3米, 
門重達150公斤(含導引軌) 

CGS-150.5M 
5輪組載具 

CGS-347M 
導引輪 

CGS-346M 
會合板 

CGS-245M-3m 
鍍鋅軌條3米 

230-30 
Ø 30導引滾輪 

懸臂門組合包適用於門寬達6米, 
門重達600公斤(含導引軌) 

適合於 

CGS-150.5P 
5輪組載具 

CGS-347P 
導引輪 

CGS-346P 
會合板 

230-30 
Ø 30導引滾輪 

CGS-245P-3m 
鍍鋅軌條3米 

範例 

重量(Kg) 

重量(Kg) 

尺寸(M) 

尺寸(M) 

L=門開寬度(含柱) 

門扇重 (分布一致) 

基座 

規格簡單方便 
規格資料請上網址: 

････設備清單明細 ･設備清單明細 

･設備價格 

･基座規格 

･橫拉門規格 

規格簡單方便 
……………………… 



組合包 
適合於 

懸臂門組合包適用於門寬達7米, 
門重達600公斤(含導引軌) 

CGS-250.8P 
8輪組載具 

CGS-347P 
導引輪 

CGS-346P 
會合板 

230-30 
Ø 30導引滾輪 

CGS-245P-3m 
鍍鋅軌條3米 

適合於 

懸臂門組合包適用於門寬達12米, 
門重達1200公斤(含導引軌) 

CGS-250.8G 
5輪組載具 

CGS-347G 
導引輪 

CGS-346G 
會合板 

230-30 
Ø 30導引滾輪 

CGS-245G-3m 
鍍鋅軌條3米 

範例 範例 

L=門開寬度(含柱) 

門扇重 (分布一致) 

重量(Kg) 尺寸(M) 

重量(Kg) 尺寸(M) 



CGS-350.8P 
8輪組載具 

CGS-347P 
導引輪 

CGS-346P 
會合板 

230-30 
Ø 30導引滾輪 

CGS-345P-3m 
鍍鋅軌條3米 

懸臂門組合包適用於門寬達10米, 
門重達800公斤(含導引軌) 

懸臂門組合包適用於門寬達18米, 
門重達1800公斤(含導引軌) 

CGS-346G 
會合板 

CGS-347G 
導引輪 

CGS-50.8G 
8輪組載具 

適合於 

適合於 

230-30 
Ø 30導引滾輪 

CGS-345G-3m 
鍍鋅軌條3米 

門全長 
規格簡單方便 .………………………………... 
規格資料請上網址: 

･設備清單明細 

･設備價格 
･基座規格 
･橫拉門規格 


